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ÁAdquisición de datos de la vía y su entorno para 
Inspecciones de Seguridad Vial 

ÁEquipo de alto rendimiento 

ÁExplotación de los datos 

ÁConclusiones 



ÁOperativa 

ĞAnálisis de datos previos: cartografía, inventario 
ĞVisitas de campo: listas de chequeo, mediciones manuales 

 

ÁProblemática 

ĞDéficit de datos previos 
ĞRecursos elevados en la toma de datos 
ĞRiesgo potencial en los trabajos de campo 

 





ɆDatos de utilidad para la inspección vial 

ɆPrecisión y detalle 

ɆAnálisis sencillo de los datos 

ɆEmpleo en mejor análisis de la situación 

ɆMenores riesgos potenciales 



Á Tecnología LIDAR 

Á Sección transversal cada 30 cm de avance, 
a 90 km/h 

Á Resolución radial máxima: 35 mm 

Á Alcance: 80 m 

Á Rendimiento: 150-350 km/jornada 

 



  

Dispositivo 

LIDAR 





ÁToma de datos sistemática y controlada: fiabilidad 

ÁMejora de precisión y detalle 

ÁElimina la subjetividad 

ÁMayor cantidad de datos útiles, ahorro de recursos 

ÁFacilidad en la explotación 



Á Cálculo de distancia de visibilidad 

Á Medición de sistemas de contención: altura de barrera 

Á Medición de gálibos 

Á Integración con aplicaciones de videoinventario 

Á Modelo tridimensional de la carretera y su entorno 

Á Desarrollos actuales 



Á Comprobación secuencial de visibilidad 

de secciones transversales recogidas, 

desde la posición del conductor  

Á Posición del obstáculo y del conductor 

configurable 



Á Mayor eficiencia que mediciones 
en campo: automatización 

Á Mayor ajuste a la realidad que 
cartografía: elementos en 
márgenes 

 



Á Medición automatizada 

Á Posibilidad de comprobación 

manual 

 


